SVGW Zertifizierungsstelle Wasser

Schweizerischer Verein

des Gas- und Wasserfaches
Gritlistrasse 44

CH- 8027 Ziirich
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Zertifikat Nr.: 8604-1799

Antragsteller: Angst + Pfister AG, Thurgauerstrasse 66, CH-8052 Ziirich

Gestutzt auf das Reglement ZW101 , Aligemeine Geschéftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle
Wasser” zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Panzerschlduche Metall
Bezeichnung: ASSIWELL @
Typen: ASSIWELL ® 066, ohne oder mit Umflechtung, DN 12...32;

ASSIWELL ® 100 - 10 1.4541, ohne oder mit Umflechtung(en), DN 10...32;
ASSIWELL ® SANINOX-K, DN 12, 20 ... 32;
ASSIWELL ® SANINOX-L, DN 12, 20 ... 32

DN:10...32 PN:10 tmax:95°C
Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW119/2 (07/20)

Giiltigkeit: ) 31.05.2025

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
(A) Maximale Schlauchlange 2000 mm

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwéhnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige
SVGW-Konformitatszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

* Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
akkreditiert nach §Zerﬁﬁzie,rungsstelle Wasser
SN EN ISO/IEC 17065 g / Iy
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Angst + Pfister AG, Thurgauerstrasse 66, CH-8052 Ziirich

Rubrik: Panzerschlduche Metall
Bezeichnung: ASSIWELL ®

Verluste
Typen DN PN c SES:ZCh :’I\’”:(/l::s: / Inhalt Index Metrologie
ASSIWELL ® 066 ) o
ASSIWELL ® 066 12 10 o5 )
ASSIWELL ® 066 16 10 % 9
ASSIWELL ® 066 20 10 95 i 9 T
ASSIWELL ® 066 2 10 9% )
ASSIWELL ® 066 32 10 95 )
ASSIWELL ® 100 o i T .
ASSIWELL ® 100 10 10 95 9 o
ASSIWELL ® 100 - 12 10 ES 9 -
ASSIWELL ® 100 T 16 10 s N ' -
ASSIWELL ® 100 0 10 9% 9
ASSIWELL ® 100 25 10 95 9
ASSIWELL ® 100 7 10 9 ) 5 -
ASSIWELL ® Typ SANINOX-K - o i
ASSIWELL ® Typ SANINOX-K 12 10 95 9 o
ASSIWELL ® Typ SANINOX-K 20 10 %5 9
ASSIWELL ® Typ SANINOX-K 25 0 s T e o I
ASSIWELL ® Typ SANINOX-K 32 10 s 9 i
ASSIWELL ® Typ SANINOXK ‘
ASSIWELL ® Typ SANINOX-L 12 10 s T '
ASSIWELL ® Typ SANINOX-L o 20 10 %5 9
ASSIWELL ® Typ SANINOX-L 25 T 95 9 T
ASSIWELL © 100 SANINOX-L 32 10 s - 9
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