SVGW Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches Gas- und Wasserfaches
Griitlistrasse 44 Eschenstrasse 10

CH-8027 Ziirich CH-8603 Schwerzenbach
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ZERTIFIKAT Nr. 00-087-6 SVGW

Antragsteller: Angst & Pfister AG, CH-8052 Ziirich
Hersteller: Angst & Pfister AG, CH-8424 Embrach
Vertreter / Vertreiber: Angst & Pfister AG, CH-8052 Ziirich

Gestlitzt auf das Priif- und Zertifizierungsreglement der SVGW Priif- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den
Bericht Nr. 00-087-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Schlduche
Bezeichnung: Gasschlauch APSOfluid® ASSIWELL®
Typen: APSOfluid® ASSIWELL® 066 UO APSOfluid” ASSIWELL® 100 UO

APSOfluid® ASSIWELL® 066 U1 APSOfluid® ASSIWELL® 100 U1
Ohne (...U0) oder mit (...U1) Edelstahl-Drahtumflechtung

Nennweite: DN 10-50 (Typ ASSIWELL® 066), DN 8-200 (Typ ASSIWELL® 100)
Anschliisse: Gemdss DIN 3384 (08/07), Tabelle 2, Nr. 1 -13, 15 - 18 und 20
Zertifizierungsgrundlage: DIN 3384 (2007)

Giiltigkeit: Verlangerung bis zum 30.11.2025

Zertifiziert fiir:

einen Betriebsdruck von max. 5 bar* flir Gasinstallationen in Geb3uden
- einen Betriebsdruck von max. 16 bar* in Anlagen

= (*Abhéngig von Anschliissen und Umflechtung (gemdss Zertifizierungsbericht))
- eine Lange im Gebdude von max. 1.5 m und im Aussenbereich von max. 6 m.
- Temperaturen von 0°C bis + 80°C

- Erdgas und Fliissiggase im gasférmigen Zustand
- Biogas (mit Edelstahl-Anschliissen)

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-
Konformitatszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.1).
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