
Avec les nouveaux APSOvib® supports machine HD ≥ 50 kg spéciale-
ment conçus pour les compresseurs et les machines plus légères, vous 
pouvez atteindre une isolation antivibratoire optimale. Les surfaces 
d‘appui sont complètement étanches aux liquides extérieurs grâce à 
des lèvres d‘étanchéité.

Domaines d‘utilisation

Ces APSOvib® supports machine HD ≥ 50 kg sont utilisés pour 
découpler des moteurs électriques ou des compresseurs. Grâce à une 
bonne isolation, même les vibrations à basse fréquence ne sont pas 
transmises aux bâtiments et machines.

Champ d‘application

• Les deux tailles disponibles couvrent une capacité de charge  
de 38 kg à 400 kg

• Une fréquence propre de 6 Hz peut être atteinte

Le nom APSOvib® est la garantie d‘une solution adaptée à vos 
besoins, aux coûts optimisés, dans le domaine de la technologie de 
l‘antivibration. APSOvib® offre une large gamme de produits associ-
ée à un incomparable savoir-faire dans les applications.

APSOvib® –  
Support machine HD ≥ 50 kg

Nos coordonnées:

Angst + Pfister AG
apsovib@angst-pfister.com  
www.angst-pfister.com
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Matériau de la partie en élastomère  
NR

Matériau du boîtier  
Acier zingué, chromaté

Directives UE  
Conforme selon 2002/95/EG (RoHS)

APSOvib® Support machine HD ≥ 50 kg – Type 3

Type Capacité de charge 
Fz

Déflection  
sz

Raideur 
cz

N mm N/mm

ML HD 3 - 38 380 6 63

ML HD 3 - 120 1200 6 200

ML HD 3 - 320 3200 6 533

APSOvib® Support machine HD ≥ 50 kg – Type 4

Type Capacité de charge 
Fz

Déflection  
sz

Raideur 
cz

N mm N/mm

ML HD 4 - 60 600 6 100

ML HD 4 - 190 1900 6 317

ML HD 4 - 400 4000 6 667

Replaced by

Separate part list

www.angst-pfister.com

For this document and the therein represented items we reserve all rights.
Without our explicit consent the reproduction, the disclosure to third
party or the utilisation of its content is prohibited.
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Measurements without tolerances according to:
Elastomer parts: DIN ISO 3302-1 M3
Metal parts: ISO 2768-1 c

A

A+P Art. No. Type Hardness*
Max. Static

Load
Deflection under

static load color

Fz sz

[Shore A] [N] [mm]
80.0041.9666 46-55 55 1400 7 red
80.0041.9668 46-70 70 3500 7 beige

*Hardness is for reference only, decisive are load and deflection.

1 1 Rubber NR 55,70*

2 1 Base Plate S235JR

3 1 Washer S235JR
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Max. Static
Load

Deflection under
static load color

Fz sz

[N] [mm]
700 7 green
2100 7 red
4300 7 beige

NR 40,55,70*

S235JR

S235JRA


