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APSOvib® Schwingungstechnik

Heutzutage werden wir in vielen Lebensbereichen durch Geräuschemissionen beeinträchtigt, 
die durch Maschinen und Gerätschaften verursacht werden. Die Berücksichtigung eines pas-
senden Isolationselements schon während der Konzeptionsphase kann dem effektiv entge-
genwirken. 

Im Laufe der letzten Jahre hat Angst + Pfister Hunderte der unterschiedlichsten hocheffizienten 
Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie die Federung und Isolation von Maschinen, 
Motoren, Fahrgastkabinen, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, Traktoren, Generatoren, 
Kompressoren, Klimaanlagen, Windturbinen, Eisenbahndrehgestellen und Bussen sowie 
schwimmende Fussbodensysteme für Züge und Strassenbahnen konzipiert und umgesetzt.

In einigen Fällen können Vibrationen sogar schwerwiegende Schäden verursachen. Durch 
die richtige Wahl während der Konzeptionsphase können erhebliche Kosten gespart, der  
Instandhaltungsaufwand verringert und die Lebensdauer signifikant erhöht werden.
Angst + Pfister ist ein etablierter Spezialist für Schwingungstechnik. Umfassendes Know-how 
und ein breites Sortiment an Komponenten bieten kostenoptimale Lösungen für jede auch 
noch so spezielle Herausforderung – ob es sich dabei um ein Produkt unseres Standard-   
sortiments handelt oder um eine kundenspezifische Lösung. 

Die grosse Bandbreite an Schwingungselementen reicht vom einfachen Rundpuffer bis hin 
zu Elementen für lange Federwege. Viele unserer Produkte entsprechen bereits dem Brand-
schutz-Standard EN 45 545.

Engineering Services: Expertise für unsere Kunden 

Ausgezeichnete Werkstoffkenntnis, kunden- und lösungsorientierte Beratung, fundiertes ferti-
gungstechnisches Know-how sowie technischer Engineering-Support bilden das Bindeglied 
zwischen allen Angst + Pfister Sortimenten. Auftragsbegleitend geben die Spezialisten ihr 
Wissen an die Kunden weiter. 
Virtuelles Design und die Komponentenentwicklung auf der Basis von CAD/CAE inklusive 
der Finite-Elemente-Analyse sowie der 3D-Prototypenfertigung sind ebenso Teil unseres En-
gineering-Portfolios wie unsere technische Expertise. Dank dieser Leistungen erhalten Kunden 
nicht einfach nur Teile, sondern massgeschneiderte bedarfsoptimierte Komponenten.

Globale Produktionsplattform: hochwertige Komponenten für  
höchste Ansprüche 

Angst + Pfister hat Produktionsstandorte in 15 Ländern weltweit. Diese globale Ausrichtung 
ermöglicht es uns, unseren Kunden ein kostenoptimales Produktionsumfeld zu bieten – unbe-
sehen unserer starken Wettbewerbsfähigkeit in Hinblick auf Mengen-, Logistik- und Quali-
tätsanforderungen. 

Logistik, Qualitätssicherung und Kundenfokus weltweit

Dreh- und Angelpunkt der Logistikleistungen von Angst + Pfister ist ein hochmodernes Logistik-
center: Auf etwa 23 000 m Gebäudefläche mit 140 000 Artikelpositionen auf Lager wird 
ein Tagesauftragsvolumen von über 1500 Artikeln zuverlässig abgewickelt. Ein hervorragen-
des C-Teile-Management, gekoppelt an ein weltweit gespanntes Beschaffungsnetzwerk,  
gewährleistet hohe Verfügbarkeit, auch von Spezialartikeln – bei kürzesten Lieferzeiten. Mit  
Logistikkonzepten wie Just-in-Time, Kanban oder Supply Management bietet Angst + Pfister 
seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Lieferungen exakt auf den Produktionstakt abzustimmen 
und Lagerhaltungskosten zu minimieren. 

Unser nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und ISO/TS 16949:2009 zertifiziertes 
Qualitätssicherungssystem ermöglicht dem Kunden zusätzlich eine wesentlich vereinfachte 
Wareneingangskontrolle. 



Inhaltsverzeichnis

APSOvib® – Lagerungselemente für mobile Anwendungsbereiche 
Produktsortiment für die sichere Lagerung von Geräten in mobilen Anwendungsbereichen 

APSOvib® – Lagerungselemente für statische Anwendungsbereiche 
Speziell entwickelt für die Schwingungsisolation und den Rutschschutz in statischen 
Anwendungsbereichen 

APSOvib® – Rundpuffer, Gummifedern, Gummihohlfedern, Büchsen 
Standardsortiment schwingungsdämpfender Elemente für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen  

APSOvib® – Federelemente, Luftfedern, Metallfedern
Federsortiment für empfindliche Geräte und rotierende Maschinen 

APSOvib® – Schalldämmmaterialien
Spezielle Schalldämmmaterialien für den Einsatz in der technischen Akustik zur Geräuschabsorption 
oder der Vorbeugung des Nachaussendringens von Geräuschemissionen

APSOvib® – Isolationsmatten 
Spezielle Isolationsmatten zur Ausstattung der Bodenflächen von Maschinen und Anlagen für  
höchst effektive Schwingungsisolation und Rutschschutz

APSOvib® – Maschinenrichtelemente
Maschinenrichtelemente ermöglichen die Lagerung von Maschinen auf unebenem Untergrund 

Unter der Marke APSO (Angst + Pfister Solutions) entwickeln unsere Engineering-Spezialisten massgeschneiderte Lösungen für jede denkbare  
Anwendung innerhalb unserer fünf Hauptproduktbereiche.

APSOvib® –  
Lagerungselemente für mobile  
Anwendungsbereiche 

Dieses Produktsortiment findet überall dort 
Anwendung, wo Geräte wie Generatoren 
oder Kompressoren sicher in Lastkraftwagen, 
Bussen oder anderen Fahrzeugen wie bei-
spielsweise in einem Kühlfahrzeug montiert 
werden müssen, um die Schwingungen zu 
dämpfen und die Geräuschemission zu mini-
mieren.
  
Am wichtigsten ist dabei, dass das Gerät im 
Falle eines Unfalls nicht abreisst. Für derar-
tige Schocksituationen garantieren beinahe 
alle Angst + Pfister Lagerungselemente auf-
grund ihrer Konstruktion eine Abrissresistenz 
für eine Beschleunigung von 5G und mehr. 

Darüber hinaus bieten sie einen idealen Iso-
lationsschutz gegen alle auftretenden Schwin-
gungen, die entweder durch das Gerät 
selbst, das Fahrzeug oder aber die Umge-
bung – unebene Strassen oder Schlaglöcher 
-– verursacht werden. 

APSOvib® – Lagerungselemente für mobile Anwendungsbereiche

Element Beschreibung Technische Daten Isolationsfähigkeit Hauptanwendungen
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APSOvib®  
Maschinenfüsse mit 
Abreisssicherung

Universell einsetzbare Elemente für die elastische  
Lagerung von Maschinen und Geräten; geringe 
Gesamthöhe; höhere horizontale als vertikale  
Steifigkeit

< 2 450 > 9 < 3,1 • • • • • • • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse mit 
verstärktem Gehäuse und 
Abreisssicherung

Speziell für mobiles Gerät, wo hohe Beschleunigun-
gen auftreten können und nur wenig Einbauraum vor-
handen ist 

< 2 500 > 9,2 < 3 • • • • • • •

APSOvib® 
Konische Lagerungselemente

In sechs verschiedenen Grössen in jeweils drei unter-
schiedlichen Härten und mit progressiven Dämpfungs-
eigenschaften erhältlich; abreisssicher dank Anschlag-
scheiben

< 30 000 > 6 < 7 • • • • • • • • •

APSOvib® 
Konische Lagerungselemente 
HD (High Deflection)

Konzipiert für Landwirtschafts- und Baumaschinen zur 
Schockabsorption und Isolierung von Fahrzeugkabi-
nen gegen Motorvibrationen

< 5 000 > 6,2 < 6,5 • • • • • • • •

APSOvib® CUPMOUNT 
Lagerungselemente

Einsetzbar für Kompression-, Zug- und Scherungsan-
wendungen; besonders geeignet für die Lagerungen 
auf Fahrzeugen; Wand- und Deckenlagerung

< 6 480 > 11,8 < 1,8 • • • •

APSOvib® 
Marinelager

Konzipiert für den Schiffbau, Generatoren und Diesel-
motoren

< 9 400 > 6,5 < 6 • • • • • •

APSOvib® 
Hochleistungsgeneratoren-
lager 

Speziell entwickelt für grosse Generatoren und Diesel-
motoren für optimale Schwingungsisolation; die 
Schutzkappe schützt das Lagerungselement vor 
Spritzwasser und Öl

< 42 000 > 4 < 16 • • • • • • •

APSOvib® 
H-Mounts

Sicherer Schutz gegen Schwingungen; gute 
Geräuschisolierung; speziell entwickelt für den rauen 
Einsatz oder als Gerätelager

< 10 000 > 8 < 1,5 • • • • •

APSOvib® 
Isolierungsringe

Geeignet für die elastische Lagerung; bei Einwirkung 
von Zugkraft; in Paaren gegeneinander vorgespannt

< 3 720 > 11,5 < 1,9 • • • • •



APSOvib® – Lagerungselemente für statische Anwendungsbereiche 

Element Beschreibung Technische Daten Isolationsfähigkeit Hauptanwendungen
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APSOvib® 
Maschinenfüsse mit 
Schrauben Universell einsetzbare Elemente für die elastische  

Lagerung von Maschinen und Geräten; geringes  
Gesamtgewicht; höhere horizontale als vertikale  
Steifigkeit

< 20 600 > 8,5 < 3,5

• • • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse ohne 
Schrauben

• • • • •

APSOvib® 
Scherungslagerelemente 
APK

Konzipiert für rotierende Maschinen wie Ventila-
toren, Kompressoren und Klimaanlagen mit gerin-
ger Unwucht in den Kurbelwellen

< 14 300 > 7 < 5 • • • • • •

APSOvib® 
Glockenförmige 
Lagerungselemente

Diese Elemente sind abrisssicher und werden als 
Federelement montiert; Brandschutzkonstruktion

< 490 > 7,9 < 4 • • • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse HD  
< 50 kg

Optimaler Vibrationsschutz für Kompressoren 
und leichte rotierende Maschinen wie Pumpen 
oder Lüfter; die Kontaktoberflächen sind komplett 
gegen das Eindringen von äusseren Medien ab-
gedichtet

< 500 > 6,5 < 6 • • • • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse HD  
> 50 kg

Optimaler Vibrationsschutz für Kompressoren und 
leichte rotierende Maschinen wie Pumpen oder 
Lüfter; die Kontaktoberflächen sind komplett ge-
gen das Eindringen von äusseren Medien abge-
dichtet

< 4 000 > 6,5 < 6 • • • • • •

APSOvib® 
Gummi-Metall-Schienen

Für die Schwingungsdämpfung von schweren
Anlagen; kann auf die erforderliche Grösse zuge-
schnitten werden; die Dicke der vulkanisierten 
Metallplatte ermöglicht das Einbringen von Ge-
winden

< 450 000 > 6 < 7 • • • • • • •

APSOvib® FLEX-LOC 
Schraubenisolation

Die einfache Lösung für die Montage von Gerä-
ten oder die Verbindung von Blechen, Metall- 
oder Glassplatten

< 275 – – • • • • •

APSOvib® 
Lagerungselemente

Geeignet für die elastische Lagerung von stationä-
ren Geräten oder Motoren; die Anschlagplatten 
können den Federweg der Elemente in Druck- 
und Zugrichtigung begrenzen, um eine Überlas-
tung zu verhindern

< 4 120 > 5,3 < 9,1 • • • • • •

APSOvib® 
U-, V- und W-Lager

Für die elastische Montage von sensiblem Gerät, 
das vor Erschütterungen geschützt werden muss

< 590 > 8,5 < 3,5 • • • • •

APSOvib® 
Federungselemente

Für die elastische Montage von sensiblem Gerät, 
das vor Erschütterungen geschützt werden muss

< 1 120 > 6,5 < 5,9 • • • • • •

APSOvib® 
Elemente in Hutform

Besonders geeignet für die Lagerung kleiner 
Geräte; Querstabilität; ermöglichen die Nieder-
frequenzlagerung

< 1 370 > 5 < 10 • • • • • •

APSOvib® 
Deckenelemente mit 
Gewindeschraube und 
Gewindebohrung

Klassische Hängeelemente; für die elastische 
Federung von Lampen und Röhren

< 280 > 8,5 < 3,5 • • • • •

APSOvib® 
Ringelemente SM

Optimale Vibrationsisolation für leichtes Gerät 
mit tiefer Frequenz

– – – • • • • • •

APSOvib® –  
Lagerungselemente für statische 
Anwendungsbereiche

Diese Lagerungselemente wurden speziell für 
statische Anwendungen konzipiert. Sie bieten 
einerseits effektivsten Isolationsschutz gegen 
Vibrationen und verhindern andererseits das 
Wegrutschen der Maschine. 

Die Bandbreite der Anwendungen reicht von 
leichten Niederfrequenz- und rotierenden 
Maschinen wie Ventilatoren oder Kompres
soren bis hin zu Hängekonstruktionen und 
schweren Anlagen.



APSOvib® –  
Rundpuffer, Gummifedern,  
Gummihohlfedern, Büchsen 

Diese Gruppe von Standardprodukten eignet 
sich für die Schwingungsisolation einer gan-
zen Reihe unterschiedlichster Anwendungen.

Während Rundpuffer und Gummifedern sich 
besonders als Vibrationsisolatoren für Ma-
schinen oder Anlagen eignen, werden Gum-
mihohlfedern besonders dort eingesetzt, wo 
lange Federwege notwendig sind.
 
Eine grosse Auswahl an Elastomeren ver-
schiedener Shore-Härten in Kombination mit 
Metallkomponenten bietet eine grosse Viel-
zahl an Konstruktionsmöglichkeiten für unter-
schiedlichste Anwendungen.

Büchsen ermöglichen eine optimale elastische 
Lagerung in allen drei Bewegungsachsen. 
Beispielsweise kann eine Büchse als Torsions-
feder eingesetzt werden, die zusätzlich ra-
diale und axiale Belastungen aufnimmt. 

APSOvib® – Rundpuffer, Gummifedern, Gummihohlfedern, Büchsen  

Element Beschreibung Technische Daten Isolationskapazität Hauptanwendungen
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APSOvib® 
Rundpuffer

Besonders geeignet für die elastische Befesti-
gung und schwingungsdämpfende Lager für 
kleine oder mittlere Geräte; Typen A, B, C, D, 
E, F gemäss DIN 95363

< 17 000 > 5,1 < 9.7 • • • • • • • • •

APSOvib® 
Anschlagpuffer

Für alle Arten von Anschlägen geeignet und 
schwingunsdämpfende Lager für kleine oder 
mittlere Geräte; Typen A, B, C, D, E, F, G 
gemäss DIN 95364

< 19 000 > 5 < 10,3 • • • • • • • • • •

APSOvib® 
Kran- und SK-Puffer mit 
Gewindeschraube oder 
-mutter für hohe Energie-
absorption

Überlastfeder für Fahrzeuge und Aufsetzpuffer 
für Kranbahnen

< 1 050 000 > 2 < 450 • • • • • •

APSOvib® 
Gummi- und Urelastfedern

Federung im Bereich der Presstechnik,  
in Werkzeugen und Maschinenbau

< 66 650 > 2,5 < 50 • • •

APSOvib® 
Gummihohlfedern

Universell einsetzbare Federn, vor allem dort, 
wo ein langer Federweg erforderlich ist

< 22 000 > 3 < 29,5 • • •

APSOvib® 
Büchsen, gepresst und 
vulkanisiert

Als Drehfeder oder als wartungsfreies Lager 
für die Radfederung einsetzbar; in zwei  
verschiedenen Verarbeitungen erhältlich,  
vulkanisiert oder gepresst

< 21 000 > 11 < 2 • • • • • •



APSOvib® –  
Isolationsmatten

Abhängig vom Material, bieten diese spezi-
ellen Isolationsmatten, die auf die gesamte 
Bodenfläche von Maschinen oder Anlagen 
aufgebracht werden, höchsten Vibrations- 
und Rutschschutz. In grösserer Dimension 
können sie sogar Gebäude gegen Schwin-
gungen isolieren. 

ECOVIB® Antirutschmatten sind flexible, 
massgeschneiderte Hochleistungslösungen, 
die ihren idealen Einsatz hauptsächlich in 
der Sicherung von Lastentransporten haben. 
Die gesamte Bodenfläche der zu transportie-
renden Last bedeckend, reduzieren ECOVIB® 
Antirutschmatten aufgrund ihrer hohen Rei-
bungskoeffizienten signifikant das Wegrut-
schen. 

APSOvib® – Isolationsmatten

Element Beschreibung Technische Daten Hauptanwendungen

Statische Last 
in N/mm2

Eigenfrequenz  
in Hz

Federweg 
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ECOVIB® 
Recycelte Gummi-
dämmmatten

Recycelte Gummimatten für besonders hohe 
Anforderungen an Trittschalldämmung; ideal 
für die Gebäudekonstruktion, Eisenbahnindus-
trie und industrielle Anwendungen; Kork- und 
Gummi-Kork-Matten für Bodenplatten in der 
Eisenbahnindustrie oder im Schiffbau

0,05 bis 2 > 10 Bis zu ~10%
der Dicke

• • • • • • • •

ECOVIB® 
Antirutschmatten

Als Schutzschicht im Transportverkehr und in 
der Verpackungsindustrie; Antirutschmatte zur 
Sicherung von Ladung mit guten Gleitreibungs-
werten gemäss VDI 270014; Gleitreibungs-
koeffizient: 0,81

0,6 •

APSOvib® 
Platten und Abdeckun-
gen für hohe Energie-
absorption

Saugfähige Auflageflächen; Geräte und Fun-
damentlagerung

0,21 bis 0,92 > 5 Bis zu ~20% bis
30% der Dicke

• • • • • • •

APSOvib® 
Schwerlastplatten, 
Gummi-Kork- und 
gerippte Dämmmatten

Perforierte Matten und schalldämmende Blöcke 0,3 bis 2 • • • •



APSOvib® –  
Maschinenrichtelemente 

Maschinenrichtelemente ermöglichen die 
Lagerung von Maschinen auf unebenem Un-
tergrund. Ihr integriertes Nivelliersystem 
garantiert eine präzise, sichere und einfache 
Lagerung auf ebenem sowie auf unebenem 
Untergrund und verhindert effektiv das Weg-
rutschen der Maschine. Sie sind besonders 
geeignet für Maschinen ohne Bodenfixie-
rung. 

Maschinenrichtelemente sind schwingungs-, 
stoss- und körperschalldämpfend. Sie sind 
höchst resistent gegen Verschleiss, Fett, Öl 
oder Lösungsmittel.
 
Abhängig vom Einsatzbereich bietet 
Angst + Pfister eine Vielzahl an Ausführungen, 
Typen und unterschiedlichen Materialkombi-
nationen. So gibt es zum Beispiel spezielle 
Ausführungen für die Montage in Schräglage 
oder eine grosse Auswahl an rostfreien Stahl- 
und Kunststoff-Ausführungen speziell für die 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Für die Lagerung und Nivellierung von Werk-
zeugmaschinen und schweren Anlagen bietet 
Angst + Pfister speziell konzipierte Keilschuhe. 

APSOvib® – Maschinenrichtelemente

Element Beschreibung Technische 
Daten

Hauptanwendungen
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APSOvib® 
Maschinenfüsse mit Glasfaser-ver-
stärktem Polyamid-Fuss und rost-
freier Stahlschwenkschraube

Geeignet für die Montage von Systemen und Geräten auf unebenem Grund oder schrägen 
Auflageflächen

> 45 000 • • • • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse mit Glasfaser-ver-
stärktem Polyamid-Fuss, Miniserie

> 4 000 • • • • • •

APSOvib®

Maschinenfüsse, Standard

Für die Isolierung gegen Körperschall und die rutschfeste Montage aller Arten von 
Maschinen und Geräten

> 14 000 • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse mit starrer 
Schraube 

> 14 000 • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse Typ MAKO

> 35 000 • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse 
Typ LEVEL MOUNT® mit und ohne 
Bodenplatte

Für die Isolierung gegen Körperschall und die rutschfeste Montage aller Arten von 
Maschinen und Geräten, wenn besonders hohe Isolationsleistung erforderlich ist

> 40 000 • • •

APSOvib® 
Maschinenfüsse, Schwerlastserie  

Montage, Lagerung und Nivellierung von schweren Maschinen > 90 000 •

APSOvib® 
Rostfreie Stahlmaschinenfüsse mit 
Schwenkschraube

Für die Isolierung gegen Körperschall und die rutschfeste Montage von Maschinen und 
Geräten, wo Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, z.B. in der Lebensmittelindustrie,  
der chemischen Industrie, der Verpackungsindustrie usw.

> 30 000 • • • •

APSOvib® 
Befestigungselemente mit und ohne 
Gummibodenplatte, Stahl und rost-
freier Stahl

Für die Gewährleistung einer starren Fixierung von Maschinen und Geräten > 30 000 • • • • •

APSOvib® 
Präzisions-Keilschuhe

Geeignet für die Nivellierung von Werkzeugmaschinen wie z.B. Maschinenparks,  
CNC-Dreh- und Fräsautomaten, Bohr- und Sägeanlagen, grafische Maschinen usw.

< 50 000 •

APSOvib® SUPER-GRIP 
Ecken und Kanten

Speziell für die Körperschall-dämpfende und rutschfeste Lagerung von Wärmepumpen, 
Kühlschränken, Klimaanlagen und ähnlichen Anwendungen

< 2 000 • • • •



APSOvib® –  
Federelemente, Luftfedern, Metall-
federn

Aus der Gruppe der Federelemente werden 
Luftfedern hauptsächlich dort eingesetzt, wo 
regelmässige Kontrollen möglich und notwen-
dig sind, wie zum Beispiel in der Automobil-
industrie für LKW oder Anhänger. Ferner  
eignen sie sich ideal für die Montage emp-
findlicher Geräte. Luftfedern zeichnen sich 
besonders durch ihren effektiven Einsatz bei 
sehr tiefer Frequenz unabhängig von der  
Belastung aus.
 
Metallfedern eignen sich besonders für die 
Dämpfung extremer Schockwirkungen. 

APSOvib® – Federelemente, Luftfedern, Metallfedern

Element Beschreibung Technische Daten Isolationskapazität Hauptanwendungen
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APSOvib® 
Luftfedern Einerseits für die passive Isolation von Waagen 

und Messgeräten und andererseits für die aktive 
Isolation von langsam laufenden Geräten wie 
Ventilatoren und Kompressoren

< 98 100 > 2,5 < 40 • • • • • • •

APSOvib® 
Luftbälge Vibrationsisolierende Elemente zur Dämpfung 

von aktiven und passiven Schwingungen sowie 
Körperschall, Vibrationen und Stößen 

< 61 000 > 1,5 < 110 • • • • •

APSOvib® 
Federelemente mit 
Sordino-Dämpfung

Geeignet für die vibrationsdämpfende Montage 
von Maschinen und Systemen aller Art; unemp-
findlich gegen Spritzwasser; niedrige Eigenfre-
quenz und lineare Federrate

< 31 400 > 2,5 < 48 • • • • •

APSOvib® 
Federelemente, HVAC-Serie

Für vibrationsisolierende Installation von Ausrüs-
tungen; niedrige Eigenfrequenz und lineare 
Federrate

< 5 000 > 3 < 30 • • • • • •



APSOvib® –  
Schalldämmmaterialien

Diese Produkte können ideal zur Dämpfung 
von Geräuschen/Lärm in Industrieanlagen, 
Maschinenparks und im Bausektor eingesetzt 
werden.
 
Je nach Anwendung sind die Materialien 
entweder speziell für die Auskleidung von 
Rauminnenwänden konzipiert, um Geräusche 
zu dämpfen oder die Geräuschemission nach 
aussen zu verhindern.
 
Angst + Pfister bietet die passenden Materia-
lien für alle möglichen Isolationslösungen. 
Von der Verkapselung mit Schallschutzmate-
rialien mit Ein- oder Zweilagenstruktur für 
eine optimale Schalldämmung, Ummantelun-
gen von Metallkomponenten mit schalldäm-
menden Platten oder Materialien für Pinsel- 
oder Spritzanwendungen bis hin zur 
Installation von Schutzschilden aus schall-
dämmenden Platten um die Geräuschquelle 
herum. 

APSOvib® – Schalldämmmaterialien

Element Beschreibung Technische Daten Hauptanwendungen
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APSOvib® 
Schalldämmmaterialien 
(Schallisolation)

Selbstlöschendes Polyester-basiertes Polyurethan-Harz AUHF1, offenporig expandiert, mit 
geprägtem Profil; mit einer Copolymer-Koagulation behandelt

• Pyr- 
amide

--50 bis 
+110° C

Schwarz UL94  
HF1

• • • • •

Selbstlöschendes Polyester-basiertes Polyurethan-Harz AUHF1, offenporig expandiert, das 
mit einer Copolymer 25 µm Koagulation behandelt wurde; wasserundurchlässig; staub- und öl-
dicht; mit einer Copolymer-Koagulation behandelt

• Flach −70 bis 
+110° C

Schwarz UL94  
HF1

• • • •

Behandelte Polyesterfasern; kardiert; beidseitig speziell geglättet; hohe Wärme- und  
Akustikisolationsleistung

• Flach −40 bis 
130° C

Schwarz Brand-
verhalten  

CL 1

• • • •

Halogen- und CFC-freies feuerfestes Melaminharz mit TVVN/B, offenporig expandiert • Flach bis zu  
150/ 

200° C

Weiß Klasse 0/ 
Klasse 1

• • • • •

APSOvib® 
Schalldämmmaterialien 
(Schallabsorption)

Offenporige Polyurethan-Schichten alternierend mit Schichten aus verstärktem Gummi • Flach −50 bis 
+110° C

Schwarz UL94  
HF1

• • •

Halogen- und CFC-freies feuerfestes Melaminharz, offenporig expandiert, mit einer inneren 
Schicht aus verstärktem Gummi

• Flach bis zu  
150/ 

200° C

Grau Klasse 1 • • • •

Offenporiger Polyurethan-Schaum, zusammen mit einer Schicht aus verstärktem Gummi;  
mit einer Copolymer-Koagulation behandelt; wasser-, staub- und ölundurchlässig

• Flach −50 bis 
+110° C

Schwarz UL94  
HF1

• • • •


